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SHARKY varmeenergimålere

Brunata Skovgaard er et 100% danskejet selskab. Vi har mere end 30 års 
erfaring med salg, rådgivning, reparation og kalibrering af volumen- og 
varmeenergimålere til fjernvarme, vandværker og industri. Vi har eget 
laboratorium, akkrediteret efter EN / DS 17025 og bemyndiget af Dansk 
Akkreditering (DANAK). Vi udfører kalibrerings- og kontrolopgaver med 
både varmt og koldt vand op til 600 m3/h.

SHARKY 773 er skabt til måling af varmeenergi 
i større og mindre varmeanlæg. Den er let at 
installere og er meget betjeningsvenlig. Med 
sit patenterede målesystem og indsats sikres 
stor målestabilitet, selv ved varierende vand-
kvalitet, i mange år.

Egenskaber
•	 1. typegodkendte ultralydsenergimåler i Europa med 

et dynamik område på 1:250 i klasse 2 (qs 3,0 og 
12 m3/h)

•	 Patenteret refleksionsfri målekammer
•	 Forbedret og servicevenligt målerdesign
•	 Kan anvendes til måling af køleenergi
•	 Temperatur område 5-130 °C
•	 Maks. overbelastningstemperatur op til 150°C
•	 Turbulensfri strømning omkring reflektorene
•	 Ny optimeret konstruktion med lavere tryktab
•	 Robuste rustfri stål reflektorer
•	 Leveres i størrelserne qs 1,2 - 12 m³/h
•	 Alle størrelser kan leveres i PN 25
•	 Målenøjagtighed opfylder kravene i EN 1434 klasse 2
•	 Metrologisk dynamik qi: qs = 1:200 / 250  

Komplet dynamik område: ≥ 1:1500
•	 Lithium batteri med 10 eller 16 års driftstid, 230 Vac 

eller 24 Vac strømforsyning.

Specielle funktioner
•	 Strømbesparelses tilstand
•	 Automatisk temperaturføler detektering (option)
•	 Mulighed for NOWA test 
•	 Fjernaflæsning via 868 MHz radio, M-Bus, RS 232 

eller optisk interface
•	 Individuel tarif funktioner
•	 Registrerer fremført energi
•	 Månedsværdier lagres i 24 måneder
•	 Integreret datalogger
•	 Omfattende informationer i display
•	 HYDRO-SET parametiserings software der garan-

terer en optimal løsning af den enkeltes brugers 
behov

Generelle oplysninger
SHARKY varmeenergimåleren består af regneenhed med 
batteri eller strømforsyning, der kan skiftes uden at bryde 
en eventuel verifikationsplombering, 2 temperaturfølere 
der ligeledes kan skiftes og et vægbeslag, hvis beregnings-
enheden ønskes monteret adskilt fra flowsensoren.

Måleren er opbygget efter ultralydsprincippet, hvorved der 
opnås en meget stor målenøjagtighed og lang levetid, da 
der ikke er nogen bevægelige dele, hvilket sikrer meget 
stor stabilitet ved varierende vandkvalitet.

Varmeenergimåleren er typegodkendt i Danmark til 
energiafregning efter EN 1434 klasse 2 og med godken-
delsesnummer TS 27.01.150.

Af målerens mange faciliteter kan bl.a. nævnes fremført 
energi. Dette er et ekstra energiregister, der registrerer 
energimængden, der er fremført til måleren. Denne 
gemmes sammen med alle afregningsdage og måneds-
logge, så man kan beregne den gennemsnitlige fremløbs-
temperatur i en given periode (op til 2 år). Dette giver et 
godt grundlag for at bedømme fjernvarmeforbrugerens 
mulighed for afkøling af vandet.

På trods af målerens lange batterilevetid, opdateres 
displayets aktuelle værdier hvert 4. sekund. Energibereg-
ningen foretages hver gang temperaturen måles, dvs. ved 
henholdsvis 230/24 V drift hvert sek. og ved batteridrift 
hvert 16. sekund.
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Regneværk
Regneværket indeholder de nødvendige dele til måling 
af gennemstrømningshastighed og temperatur samt for 
beregning af forbruget, logning af data og visning af 
data i display. 

Tælleværkets hus kan monteres som kompakt enhed 
direkte på flowdelen og drejes i step af 90° eller monteres 
eksternt på væg. SHARKY målerens display er forsynet 
med kraftige, letlæselige tal og symboler, der kan læses 
lige tydeligt fra alle sider, hvilket gør det muligt at aflæse 
måleren, selv under vanskelige forhold, uden problemer.

En stor tydelig og brugervenlig betjeningsknap gør det 
let at skifte mellem de forskellige visninger. Eventuelle 
fejl lagres automatisk og vises i displayet. For at beskytte 
de aflæste og andre relevante værdier, lagres disse i en 
EE-PROM. Denne hukommelse gemmer alle målte værdier, 
målerens parametrisering og eventuelle fejloplysninger 
regelmæssigt.

Temperaturfølere
SHARKY måleren leveres som standard med 2 PT 500 
temperaturfølere med 2 m kabel (Ø 5,2 mm) efter DIN 
IEC 751 (ITS 90), men kan leveres med temperaturfølere 
med op til 10 m kabel. Temperaturfølerparret er monteret 
i skrueterminaler og kan skiftes uden at bryde verifikati-
onsplomberingen.

Temperaturfølerne er universale, d.v.s. at de samme 
følere kan bruges både til lommemontage eller til direkte 
indbygning i vandstrømmen. Ved direkte indbygning 
giver det mulighed for montage af den ene føler direkte 
i flowdelen.

Tekniske data:
Længde: 2 (standard), 3, 6 eller 10 meter
Længde: 46 mm
Diameter: Ø 5,2 mm
Gevindtype: M 10 X 1
Element: PT 500

Strømforsyningsmoduler:
Måleren kan valgfrit strømforsynes med enten batteri til 10 
eller 16 års drift, 24 Vac eller 230 Vac net tilslutning.

Strømforsyningen er et indstiksmodul, som fastgøres inde 
i regneenheden ved hjælp af stik.

Ønskes der senere at skifte til anden strømforsyning, kan 
dette gøres uden reverifikation.

Batteri
Batteriet i måleren er et lithium batteri. Batteriet monteres 
nemt i måleren ved hjælp af stikforbindelse.

Batterilevetider:

Type Andre moduler Int. radiomodul

24 / 230 Vac ---- ----

C-celle 10 år 7 år

D-celle 16 år 16 år

24 og 230 Vac modul med backup
24 Vac modulet tilsluttes til en ekstern nettransformer 
(sikkerhedstransformer) med en fleksibel ledning.

Ved udfald på netspændingen vil modulets batteri back-
up sørge for at målerens interne funktioner, såsom ur og 
kalender funktioner bibeholdes. 

På målerens display vil der fremkomme en Err 8 fejlmel-
ding. I målerens interne datalogger er tidspunkt og varig-
hed for spændingsudfaldet gemt for senere analyse.

Tekniske data.
Modultype: Indstiksmodul
Primær spænding: 24 Vac
Sekundær spænding: 3 Vdc
Strømforbrug: 0,35 VA
Frekvens: 50/60 Hz
Kabeltilslutning: 2 x 2,5 mm²
Back-up batteri: 3 V lithium

Regneværket er opbygget således, at det er muligt at 
udskifte strømforsyningen uden at bryde en eventuel 
verifikationsplombering. Det er ligeledes muligt at skifte 
mellem de forskellige strømforsyninger og batterier, som 
kan leveres til SHARKY måleren.

•	 Lithium batteri 3,0 Vdc med 10-års driftstid (option)

•	 Lithium batteri 3,6 Vdc med 16-år driftstid

•	 230 Vac med backup batteri

•	 12 - 24 Vac med backup batteri

Flowdelen
Hydrometers patenterede ultralydsteknologi, der også 
omfatter en udskiftelig måleindsats, anvendes til volumen 
måling i SHARKY 773. Teknologien giver en meget høj 
målenøjagtighed, der kan fastholdes år efter år, fordi måle-
indsatsen modvirker, at belægninger i målestrækningen 
tiltager gennem årene. Måleren kan anvendes til montage 
i både frem- og returløbs-ledningen. Måleren lever op til 
kravene i EN 1434 klasse 2 og 3. Standard kabellængde 
mellem regneenhed og hydraulikdelen er 1,5 meter, men 
kan som option leveres med op til 5 meter kabel.

Ultralydstransducerne er både sendere og modtagere. 
Fra hver tranducer udsendes samtidig ultralydssignaler. 
Det ene signal går med strømmen, og det andet går mod 
strømmen.

Signalerne modtages af modsatte transducere. Tidsfor-
skellen mellem transducernes modtagelse af signalet er 
et udtryk for vandgennemstrømningen – jo højere strøm-
ningshastigheden er, des større er tidsforskellen. Metoden 
kaldes løbetids-difference.

Gennemstrømningen måles hvert sekund.

Den unikke opbygning af flowdelen gør, at flowprofilen 
gennem måleren altid er kendt, hvilket medfører, at der 
ikke stilles krav til hverken lige rørstræk før eller efter 
måleren eller til en bestemt montage position.
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Optisk interface
SHARKY er som standard udstyret med optisk interface 
med M-Bus protokol i henhold til EN 1434. Dette interface 
anvendes for eksempel til kommunikation med HYDRO-
SET konfigurationssoftware. Det optiske interface kan 
også anvendes til aflæsningsbrug.

Pulsindgange
Til måleren kan leveres et modul til aflæsning af op til 2 
eksterne målere med pulsudgang. Opsummerede værdier 
som f.eks. m³ og kWh vises opsummeret i målerens display. 
Pulsindgangsværdier programmeres gennem målerens 
optiske interface med HYDRO-SET software.

Følgende pulsværdier og enheder kan programmeres:

1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000 eller 2500 og enheden kan 
sættes til m3, kWh, MWh eller GJ.

Tekniske data:
Modul type: indstiksmodul
Indgangsfrekvens: 0 - 8 Hz
Indgangsmodstand: 2,2 MΩ
Pulsvarighed: ≥ 10 ms
Kabeltilslutning: 4 x 2,5 mm²
Kabellængde: Bør ikke overstige 10 m
Forbindelse: Galvanisk adskilt fra måler

Pulsudgange

Følgende muligheder kan frit programmeres med 

HYDRO-SET software:

•	 Energi (standard)
•	 Volumen (standard)
•	 Tarif energi 1
•	 Tarif energi 2
•	 Tarif tilstand 1, niveau skift
•	 Tarif tilstand 2, niveau skift
•	 Energi fejl
•	 Volumen fejl

Tekniske data:
Modul type: indstiksmodul
Ekstern spændingsforsyning: 3-30 Vdc
Output strøm: 20 mA ved 0,5 V
Output frekvens: 4 Hz
Puls bredde: 100 – 150 ms
Kabeltilslutning: 4 x 2,5 mm²
Forbindelse: Galvanisk adskilt fra måler

Radio modul
Med radio modulet er det muligt at aflæse måleren over 
større afstande ved hjælp af et ”drive-by” system. Dette 
gør det muligt at køre forbi forbrugerne med en fart på 
op mod 50 km/t og foretage aflæsningen. Aflæsningster-
minalen er en PDA håndterminal med farveskærm.

Radio telegrammet er brugerdefineret og kan opsættes 
efter ønske.

Kontakt Brunata Skovgaard for yderligere information.

Tekniske data:
Modul type: indstiksmodul
Kommunikation: 868 MHz
Sendeinterval: Ned til 8 sek.
Forsyning: Fra måler (batteri / net)

M-Bus modul
M-Bus modulet indgår som en del af et M-Bus system. 
Modulet opsamler løbende måledata, der kommuni-
keres via fortrådning til en M-Bus central for nærmere 
evaluering.

Ved tilslutning til M-Bus skal måleren tildeles en M-Bus 
adresse, der programmeres med HYDRO-SET software.

Tekniske data:
Modul type: indstiksmodul
M-Bus: efter EN 1434-3
Maks spænding: 50 Vdc
Strøm ved aflæsning: 1mA
Kabeltilslutning: 2 x 2,5 mm²
Forbindelse: Galvanisk adskilt fra måler

RS 232 data modul 
Seriel RS 232 data modul anvendes til kommunikation med 
ekstern aflæsningsudstyr, f.eks. udvendig aflæsningsstik 
eller andet egnet udstyr.

Tekniske data:
Modul type: indstiksmodul
Kommunikation: RS 232
Hastighed: 600 / 2400 baud
Kabeltilslutning: 3 x 2,5 mm²
Kabellændge: Bør ikke overstige 20 m 



Brunata Skovgaard a/s · Høgevej 7 · 6705 Esbjerg Ø · tlf. 77 77 70 77 · fax 77 77 70 87 · salg@brunataskovgaard.dk · www.brunataskovgaard.dkBr
un

at
a 

Sk
ov

ga
ar

d 
fo

rb
eh

ol
de

r 
si

g 
re

t 
til

 u
de

n 
fo

ru
dg

å-
en

de
 v

ar
se

l a
t 

æ
nd

re
 p

ro
du

kt
et

s 
te

kn
is

ke
 s

pe
ci

fik
at

io
ne

r. 
D

at
ab

la
de

t 
ka

n 
de

rf
or

 k
un

 b
et

ra
gt

es
 s

om
 v

ej
le

de
nd

e.

�/9

SV
M

-Q
B

 1
0.

11
72

/1
6.

09
.2

00
5

Modul kombinationer
Måleren er forsynet med 2 interne modul porte, som kan 
bestykkes med puls- og datamoduler.

Port 1 kan udelukkende monteres med puls moduler, 
hvorimod port 2 kan monteres med alle tilgængelige 
modul typer. Det betyder, at der kan monteres både puls- 
indgange og pulsudgange i den samme måler, hvis der 
ikke skal anvendes et data kommunikationsmodul. Alle 
modulerne er ”plug and play”.

•	 Modul port 2	 •	 Modul port 1
•	 868 MHz radio	 •	 2 pulsudgange	  
•	 M-Bus	 •	 2 pulsindgange	  
•	 RS 232
•	 2 pulsudgange
•	 2 pulsindgange

Hændelses logg
Hændelser som ændringer og fejl gemmes i en EE-PROM 
hukommelse med en kapacitet på op til 31 hændelser. 
Følgende hændelser lagres:
•	 Checksum fejl
•	 Temperaturføler fejl
•	 Ultralyds ekko fejl
•	 Start og afslutning af test tilstand

Datalogger
Hukommelsen anvendes til lagring af de akkumulerede 
værdier. Lagringsinterval kan vælges blandt et utal af 
muligheder (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minut-
ter eller til standard opsætningsintervallet 24 timer, se 
Tabel 1). Dataene gemt i loghukommelsen kan anvendes 
til følgende analyser:

Tabel 1

Udvalg af mulige lagrings intervaller

Lagringsinterval Antal logg Lagringsperiode

5 minutter 440 36,5 timer

15 minutter 440 110 timer

1 time 440 18,3 dage

24 timer 440 440 dage

•	� Aflæsning af målte værdier på en bestemt dag. 
Eksempel: hvis dagen for aflæsning er 01.10, så har 
måleren lagret de sidste foregående 468 dage. Det 
betyder, at det er muligt at aflæse forbruget dagligt i 
eksempelvis hele sidste regnskabsperiode.

•	� Sammenligning mellem sidste og nuværende regn-
skabsperiode.

Måneds logg
SHARKY gemmer de sidste 24 måneders akkumulerede 
forbrug den sidste dag i måneden. Følgende værdier 
lagres i EE-PROM:

•	 Dato
•	 Energi
•	 Tarif energi 1
•	 Tarif energi 2
•	 Tarif definition 1
•	 Tarif definition 2 
•	 Volumen
•	 Fejl dage tæller
•	 Maks. månedlig flow
•	 Maks. månedlig effekt
•	 Dato for maks. månedlig flow
•	 Dato for maks. månedlig effekt

Maks. værdier
Tælleværket beregner maksimale værdier for effekt og 
flow baseret på forbruget over en vis periode, der er gemt 
i EE-PROM. Integrationsintervallet er programmerbart 
til 6, 15, 30 eller 60 minutter. Som standard er måleren 
programmeret til 60 minutter.

Tarif funktion
Tælleværket tilbyder op til to forskellige tarifer til overvåg-
ning af anlægstilstanden. Det gør det muligt at tilpasse 
måleren individuelt til den enkelte kunde: 

Følgende tarif typer er mulige:

Type Område Opløsning

DT 1 ... 190 °C 1 °C

TR 1 ... 190 °C 1 °C

P 1 ... 255 kW 1 kW

Q 100 ... 25 500 l/h 100 l/h

Fremført energi 0 °C 1 W

Tilbehør / software
HYDRO-SET konfigurationssoftware er et brugervenligt 
værktøj til servicering af SHARKY. Det kan anvendes 
med styresystemet Windows 95 eller nyere versioner og 
bruges til:

•	 idriftsættelse
•	 aflæsning af målte værdier
•	 printning af logg værdier
•	 måler konfiguration

Yderligere information om HYDRO-SET software kan gratis 
hentes på vor hjemmeside: www.brunataskovgaard.dk
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Displayet
SHARKY målerens display vil under normale omstændighe-
der slukke ca. 2 minutter efter, at betjeningsknappen sidst 
har været aktiveret. Ved nyt tryk på betjeningsknappen vil 
displayet tænde igen, og stille sig i displayets Hovedmenu 
[1], på den visning som har 1. prioritet (energi).

Displaysymboler
I den nederste del af displayet er der placeret en række 
symboler for at gøre det endnu lettere at betjene og 
aflæse måleren.

temperaturer
maks. værdier
advarsel
tarif
menu nummer

Displayopdatering
Alle displayets aktuelle værdier genberegnes og opdate-
res med maks. 4 sekunders intervald, dette gøres for at 
give bedre overblik over varmeanlæggets driftstilstand, 
og for at lette indreguleringen af varmeanlægget.

Display betjening
For at skabe overblik i displayet vises der i nederste venstre 
hjørne af displayet, hvilken menu som er aktiv på måleren. 
Måleren er som standard udstyret med menuerne 1 – 6, 
men det skal dog bemærkes, at måleren kan konfigureres 
med andre opsætninger end den, som bliver gennemgået 
på de næste sider. 

Skift mellem de enkelte menuer gøres ved at holde betje-
ningsknappen nede i mere end 3 sek.

Med et kort tryk på betjeningsknappen skiftes der mellem 
de enkelte visninger i den valgte menu.

Hver visning kan være opbygget af et antal vinduer, 
som der automatisk skiftes imellem med 2 - 4 sekunders 
interval.

1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9

3,1 3,4 3,7 3,8

6,1 6,2 6,24

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,10

4,24,1

3,103,93,63,53,33,2

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

1,5

[6] 	måneds-
	 aflæsning

[5] 	tarif

[4] 	puls-indgang

[3] 	 information

[2] 	 selvaflæsning

[1] 	 hoved-
	 menu

Informativt display
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Menu Visning Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3

Hoved

1.1 Akkumuleret energi - -

1.2 Volumen - -

1.3 Flow - -

1.4 Effekt - -

1.5 Fremløbstemperatur Returløbstemperatur -

1.6 Temperatur difference - -

1.7 Driftstimer - -

1.8 Fejl kode - -

1.9 Display test - -

Afreg-
ning

2.1 Dato for afregningsdag 1 Afregningsdag 1 energi ‘Accd 1’

2.2 Dato for afregningsdag 1 (sidste år) Afregningsdag 1 energi (sidste år) ‘Accd 1’

2.3 ‘Accd 1’ Næste afregningsdag 1 -

2.4 Dato for afregningsdag 2 Afregningsdag 2 energi ‘Accd 2’

2.5 Dato for afregningsdag 2 (sidste år) Afregningsdag 2 energi (sidste år) ‘Accd 2’

2.6 ‘Accd 2’ Næste afregningsdag 2 -

Informa-
tion

3.1 Aktuelle dato - -

3.2 ‘SEC_Adr’ Sekundær adresse -

3.3 ‘Pri_Adr’ Primær adresse -

3.4 ‘Pt 100 r’ eller ‘Pt 500 r’ - -

3.5 Maks. månedlige flow Dato for maks. flow -

3.6 Maks. månedlige effekt Dato for maks. effekt -

3.7 Integration interval for maks. værdier - -

3.8 Antal fejl dage - -

3.9 Out 1 Værdi og enhed for pulsudgang 1 -

3.10 Out 2 Værdi og enhed for pulsudgang 2 -

Pulsind-
gang

4.1 Pulsindgang 1 Værdi og enhed Pulsværdi 1

4.2 Pulsindgang 2 Værdi og enhed Pulsværdi 2

Tarif

5.1 Aktuel tarif energi 1 Tarif type 1 (‘t 0A’) Tarif limit 1

5.2 Aktuel tarif energi 2 Tarif type 2 (‘t 02’) Tarif limit 2

5.3 Afregningsdag 1 dato Tarif energi 1

‘Accd 1’
5.4 Afregningsdag 1 dato Tarif energi 2

5.5 Dato for afregningsdag 1 (sidste år) Tarif energi 1 (sidste år) 

5.6 Dato for afregningsdag 1 (sidste år) Tarif energi 2 (sidste år)

5.7 Afregningsdag 2 dato Tarif energi 2

‘Accd 2’
5.8 Afregningsdag 2 dato Tarif energi 2

5.9 Dato for afregningsdag 2 (sidste år) Tarif energi 2 (sidste år) 

5.10 Dato for afregningsdag 2 (sidste år) Tarif energi 2 (sidste år) 

Måned

Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3 Vindue 4 Vindue 5 Vindue 6 Vindue 7

6.1 Sidste måned

Energi Tarif energi 1 Tarif energi 2 Volumen Maks. flow Maks. effekt

6.2 Måned 1

6.3 Måned 2

... ...

6.24 Måned 23

Informativt display
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Dimensioner

qs 1,2 / 3,0 m³/h qs 5,0 m³/h qs 7,0 m³/h qs 12 m³/h

L mm 110 130 190 190 110 130 190 260 260

L1 mm 150

H mm 78 80 80 80 78 80 80 84,5 84,5

H1 mm 50

H2 mm 14,5 18 18 47,5 14,5 18 47,5 23 50 23 50 62,5

B mm 100

D mm 15 20 20 25 25 32

Tilslutning G¾B G1B DN 20 G1B DN 20 G1¼B DN 25 G1¼B DN 25 DN 32

Dimensioner

SHARKY 773 trykfald
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Produktfamilie

SHARKY model 773 SHARKY model 087

Målerstørrelse 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 12 20 30 50 80

Generelt

Batterilevetid år 10 / 16 8

Typegodkendelse EN 1434 OIML R75

Flow

Maks. qs m³/h 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 12 20 30 50 80

Nominel qp m³/h 0,6 1,0 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 25 40

Min. qi l/h 0,006 0,010 0,006 0,010 0,035 0,06 0,1 0,15 0,25 0,40

Start qstart l/h 1 2,5 2,5 4 9 15 20 30 50 80

Temperatur område ºC 5…130 20...150

Måleinterval tid sek. 1

Dimmention 
og tryk

DN mm 15 15
15 / 
20

20 25 25 / 32 40 50 65 80

∆p - qp mbar 95 55 100 140 160 36 50 60 70 100

Drift PN bar 16 / 25 25

Længde mm 110 / 130 / 190 130/190 260 300 270/300 300 300

Tilslutning gevind
G¾B
G1B

G¾B
G1B

G¾B
G1B

G1B G1¼B
G1¼B
G1½B

G2B --- --- ---

Flange DN 20 20 20 20 25 25 / 32 40 50 65 80

Energimålere til ethvert behov
Optimal nøjagtighed – uanset størrelsen

Brunata Skovgaard leverer et stort program af varme-
energimålere. Målerne spænder fra de mindste, der 
registrerer forbruget i en enkelt husstand, og op til større 
distributionsmålere. Størrelserne varierer fra DN 15 til 
DN 80. Vi kan således levere målere til ethvert forbrug 
af varmeenergi. 

Herudover kan vi med vort store udvalg af varmeenergi-
målere i mødekomme vidt forskellige ønsker og behov, 
hvad angår følertyper og længder, forsyningsmoduler, 
datamoduler, pulsmoduler, radiomoduler til fjernaf-
læsning, lækkontrol og endelig pulsindgangsmoduler til 
tilslutning af pulsgivende målere, f.eks. vandmålere. Med 
Sharky-serien er det let at vælge den rigtige løsning til 
den stillede opgave. 


